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ບົດທີ 1 
TEMS Investigation 17.2.6
1. ການນຳໃຊ້   TEMS Investigation 17.2.6
1.1 ການລົງ Program
ກ່ອນຈະລົງໂປຮແກຮມ ແກຮມ  TEMS Investigation 17.2.6 ກ່ອນອື້ນຫມົດເຮົາຕ້ອງໄດ້ລົງ Microsoft .NET Framework 4.6.1 ກ່ອນເຊີ່ງ File ໄດ້ເກັບເອົໃວ້ໃຫ້ຢູ່ໃນ Drive D (Folder TEMS 17.2.6) ໃນ TEMS Discovery Device 11.1.10 PC SW ຈະເຫັນ Microsoft .NET Framework 4.6.1 ໃຫ້ Double click ລົງເລີຍແລ້ວກົດ Next ໄປເລື່ອຍໆຈົນສຳເລັດ
1.2 ການເພີ່ມ License
ລາຍເຊັນທີ່ຈະເພີ່ມເຂົ້າມີ 7 License
· TEMS Investigation 17.x ASEAN Edition Base SW
· Technology Option UMTS, Regional Edition
· Technology Option LTE, Regional Edition
· Samsung License Option B, Regional Edition
· Qualcomm License Option H (IMS, VoLTE)
· POLQA Audio Quality License Option 2 
· Multiple Connect Option, Regional Edition
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· 2 ແມ່ນເລກ Id ຂອງເຄື່ອງ Notebook 
· ເລືອກ 1 ເພື່ອເພີ່ມລາຍເຊັນ,ແລ້ວໃຫ້ໃສ່ User & Password ດັ່ງຮູບດ້ານລຸ່ມ:
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November 13, 2015

Three changes has been introduced to how Device Alias is handled

Changing the Device Alias now is restricted to only users with Admin privileges.

Setting the device alias in the Enteprise Portal require that the user has Admin privileges. User that don't have Admin
privileges can change the device alias in the License Control Center if they have version 2.0.8 or later installed.
Device Alias validation in the Enterprise Portal

A new validation has been added to make sure that the Device Alias will start with an email address from an active member.
Additional content can follow the email address as long as there is either a space o a pipe to separate the content. For
instance the following are examples of a valid Device Alias (assuming "first last@company.com" is an active member on the
Enterprise Portal)

first last@company.com | VA team, Car 1, Probe 1
first last@company com

Device Alias presentation in the Enterprise Portal

Ifthe application detects that the Device Alias starts with an email address, a separate maik-to link will be added to the View
Device screen in the Enterprise Portal. Clicking the fink will open up a new email window.

October 18, 2015

Anew page is available in the Enterprise Portal: Search Mapped Add-Ons.
This new page allows an Enterprise Portal user to search for add-ons across all the devices and servers he or she owns. The
‘search resulls show a list of devices and servers with mapped add-ons that match the search criteria.

September 23, 2015




· ຫລັງຈາກ Log in ສຳເລັດແລ້ວໃຫ້ກົດໃສ່ Search Device ດັ່ງຮູບຂ້າງເທີ່ງ
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· ເມື່ອກົດໃສ່ Search Devices ຈະປະກົດເຫັນເລກ Id ຂອງແຕ່ລະເຄື່ອງທີ່ໄດ້ສະໝັກສຳເລັດແລ້ວ
· ໃຫ້ກົດເລືອກ Id ຂອງເຄື່ອງເຈົ້າຂອງເອງແລ້ວຈະມີຕາຕ່າງດັ່ງຮູບດ້ານລຸ່ມ
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· ລາຍເຊັນທັງໝົດຈະມີໃຫ້ເລືອກ 21ລາຍການ.ໃຫ້ໃສ່ເລກ 1ໃນຊ່ອງສີ່ຫລຽ່ມຂ່ວາສຸດ 7ຫລື6 ລາຍການແລ້ວກົດMap Add-Ons  ດັ່ງຮູບຂ້າງເທີ່ງ
· ເມື່ອ Add ສຳເລັດໃຫ້ໄປ Synchonnize ຢູ່ຕາຕ່າງ License Control Center ດັ່ງຮູບດ້ານລຸ່ມ:
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1.3 ການ Return License
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· ເລືອກ License ທັງໝົດທີ່ຈະ Return ແລ້ວກົດໃສ່ Return ດັ່ງຮູບຂ້າງເທີ່ງ(ທຸກຄັ້ງທີ່ໃຊ້ງານແລ້ວແມ່ນໃຫ້ Return ກັບທຸກຄັ້ງ)
1.4 ແນະນຳໜ້າຕ່າງຂອງ TEMS Investigation 17.2.6
[image: image10.jpg]



· Tems ປະກອບມີພາກສ່ວນຕ່າງໆຄື: Workspaces & Worksheet , Menu bar , Toolbars , Navigator ,  Status bar 
1.4.1 ພາກສ່ວນ Workspaces & Worksheet
· ແມ່ນພື້ນທີ່ການເຮັດວຽກທີ່ເກັບໜ້າຕ່າງ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆຂອງແຕ່ລະຄົນໃວ້ໃນການເຮັດວຽກ
· 1Workspaces ສາມາດເປີດໄດ້ຫລາຍໆ Worksheet ດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້
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1.4.2 ພາກສ່ວນ Navigator 
· Equipment tab 
· Menu tab 

· Info Element tab 

· Worksheets tab 

· Logfile tab ປະກອບມີ tab: General , Equipment , Activities , Statistics
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1.4.3 ພາກສ່ວນ Menu bar
ເປັນສ່ວນທີ່ບັນຈູຄຳສັ່ງທັງໝົດຂອງ Program ເຊິ່ງປະກອບມີ: File , View , Logfile , Configuration , Control , Presentation , Worksheet , Window , Help
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2. ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນ Program TEMS Investigation 17.2.6
· Computer Notebook.

[image: image14.jpg]



· Mobile Phone.

[image: image15.jpg]



· GPS.

[image: image16.jpg]



· Data cable.
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2.1 ການເຊື່ອມຕໍ່ຕ່າງໆ
2.1.1 ວິທີເຊື່ອມຕໍ່ ໂທລະສັບເຂົ້າ TEMS
· ເຊື່ອມຕໍ່ໂທລະສັບເຂົ້າກັບ Port USB Note Book
· ຕັ່ງຄ່າໃນໂທລະສັບໃຫ້ເພື່ອໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ DATA ໂດຍເຂົ້າໄປ Settings > Mobile hotspot anh tethering > USB tethering
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2.1.2 ວິທີເຊື່ອມຕໍ່ GPS
· Add Bluetooth Device (ເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານ Bluetooth password:0000)
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2.2 ການຕັ້ງຄ່າເພື່ອໃຊ້ງານ
2.2.1 ວິທີເອົາ Map ເຂົ້າ
· ເຂົ້າໄປ  Menu Bar > Presentation > Positioning > Map ຈະປະກົດໜ້າຕ່າງ Map
[image: image21.jpg]o
Fie View Logfile Configuration _Control (Presenationd Worksheet Window _Help

e
o
am
e
[ i ity
T0-scom
weowa
Wi
vivax
s

Pinpoint Window

i





· Open Map > ເລືອກໄປບ່ອນເກັບແຜນທີ່ > Open
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2.2.2 ວິທີເອົາສະຖານີເຂົ້າໃນ Map
· Menu Bar > Configuration > General > Cellfile load > Add > ເລືອກ Cell file > Open
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2.2.3 ວິທີສ້າງ Script
· ເປີດໜ້າຕ່າງ ServicevControl Designer ເປັນໜ້າຕ່າງທີ່ໃຊ້ສ້າງ Script ປະກອບມີ: Activity Pane , Workflow Pane , Properties Pane , Configuration Sets Pane
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· Activity Pane: ແມ່ນຕ່າງທີ່ປະກອບດ້ວຍຄຳສັ່ງຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນ Script
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· Control: ເປັນໝວດຄຳສັ່ງທີ່ໃຊ້ໃນການຄວບຄຸມເຊັ່ນວ່າການສ້າງໃຫ້ Script Save Logfile , Stop Logfile , ການ Lock Band , Lock Channel ເປັນຕົ້ນ
· Control flow: ເປັນໝວດຄຳສັ່ງທີ່ເປັນເຂື່ອນໄຂຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າ:ເຂື່ອນໄຂວ່າຈະໃຫ້ Script run ໄປໃນຮູບແບບໃດ 
· While ຄືຄຳສັ່ງໃຫ້ຮອບວຽນ
· Wait ຄືຄຳສັ່ງພັກ 
· ຄຳສັ່ງອື່ນໆດັ່ງຮູບດ້ານລຸ່ມ
· Ip: ເປັນໝວດຄຳສັ່ງທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້າງ Script Data ເຊັ່ນ: ການ Dowdload , Upload 
· Messaging: ເປັນໝວດຄຳສັ່ງທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້າງ Script ແທັດກ່ຽວກັບ Messages ຕ່າງໆບໍ່ຈະເປັນການຮັບການສົ່ງ SMS , Email ເປັນຕົ້າ
· Scan: ເປັນໝວດຄຳສັ່ງທີ່ໃຊ້ Scan ຕ່າງໆ
· SocialNetworking: ເປັນໝວດຄຳສັ່ງທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການແທັດ Social ຕ່າງໆ
· Video: ເປັນໝວດຄຳສັ່ງທີ່ໃຊ້ Video Call ຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າການໂທ , ການຮັບສາຍ , ການວາງສາຍ ອື່ນໆ
· Voice: ເປັນໝວດຄຳສັ່ງທີ່ໃຊ້ໃນການໂທຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າການໂທ , ການຮັບສາຍ , ການວາງສາຍ ອື່ນໆ
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· ຕົວຢ່າງ 1 ການສ້າງ Script 
· Script ສັ່ງໃຫ້ Save Auto ແລະ ໂທຢ່າງດຽວ
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· Start Recording ຕ້ອງຄູ່ກັບ Stop Recording ທຸກຄັ່ງແລ້ວຕັ່ງຄ່າ Stop Recording Activity ເປັນ StartRecordingActivity ຄືດັ່ງຮູບດ້ານລຸ່ມ
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· While: ເປັນຄຳສັ່ງໝູນຮອບໃນຕົວຢ່ງນີ້ແມ່ນຈະໃຫ້ມີການໂທຫລາຍໆຄັ່ງຕາມເວລາທີ່ນຳກົດໃວ້
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· Dial: ເປັນຄຳສັ່ງໂທສາມາດຕັ່ງຄ່າໄດ້ດັ່ງນີ້
[image: image38.jpg]Default Workflow

(®) properties
M

Activity Filter:
[ an
Activity
Control 2
Control Flow s
" 27
Messaging E]
Scan 0

SocialNetworking 14

Video 2

) 1 OPEPEBEE

D@

@m

Voice 1

Answer

AQM Measurement

Hang Up

M2 Dil Answer Sippet
M2 Dial Snippet

Veice Anser Snippet
Voice Cal Snippet

Voice Qualty

VOIP PC Answer Sippet

VOIP PC Dial Snippet

2 whileActivityl
Ge——

= sequenceleivity1

— |
v
I

©BE| <

+ Activity
Configuration °
Equipment £t
Enabled True
4 Failure Handiing
4 Abort On Timeout
< Diton 00:00:45 Tsicoan
4 OnFallure ontinue script execution
Descrption Continue script execution

Jugniiigen #1

Configuration
‘The configuration to use when performig the activity. For normal
scripts, this i a reference to a configufition. I the configuration is ch.

(& contignaionsess

4 General

Phone Number 22288656 4

Phone Number
‘Complete phone number including country code.

5

Can(e‘ App;





· Wait: ເປັນຄຳສັ່ງເວລາຄືຖ້າ Wait ຢູ່ລຸ່ມຄຳສັ່ງໃດແມ່ນຄຳສັ່ງຢູ່ເທິງ Wait ຈະເຮັດໄດ້ຕາມເວລາທີ່ Wait ຕັ່ງໃວ້
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· Hang Up: ເປັນຄຳສັ່ງວາງການໂທ
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· ຕົວຢ່າງ 2 Script Download & Upload
· Ip Network Connent: ເປັນຄຳສັ່ງ Connent ຫາ Network. Properties ທີ່ຈະຕັ່ງຄ່າມີ: 1:UMTS/LTE APN ແມ່ນລະຫັດເຂົ້າຫາ Network (ETL ແມ່ນ: etlnet); 2:RAS Phone Number ແມ່ນໝາຍເລກທີ່ໂທອອກໃຊ້ DATA
· Ip Ftp Downlaod: ເປັນຄຳສັ່ງ Download Fiels ຈາກ Server Ftp. Properties ທີ່ຈະຕັ່ງຄ່າມີ: FTP client ມີ 2ຄ່າໃຫ້ເລືອກຄື (PC & UE)ຄືຈະເລືອກເກັບ files Download ຢູ່ໃສ; Server Address ເປັນທີ່ຢູ່ຂອງ Server(ອາດຈະເປັນ Ip); Server Port ເປັນ port Connent ຫາ Server; User & Password(ໃສ່ ລະຫັດ Ftp Server); Source File ເປັນ Source ຂອງ Server; Target File ແມ່ນບ່ອນເກັບ files Download ມາຈາກ Server ດັ່ງຮູບດ້ານລຸ່ມ
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2.2.4 ວິທີ Lock ຕ່າງໆ
· ການ Lock ສະເພາະ 2G/3G
ໃນໜ້າຕ່າງ Navigator > Equipment  > Activities > Control > ກົດຂ່ວາໃສ່ Radio Access Technology Lock ແລ້ວເລືອກວ່າຊິເອົາ GSM/WCDMA/LTE
· ການ Lock ສະເພາະ Cell 
ໄປທີ່ໜ້າຕ່າງ Navigator > Equipment  > Activities > Control > ກົດຂ່ວາໃສ່ Cell Lock ແລ້ວເລືອກວ່າຊິ Lock Cell 2G/3G/4G(GSM/WCDMA/ETL) > Allow > Add > Band > ARFCN(ຄວາມຖີ່ 2G)  > SC (Code 3G)
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3. ອະທິບາຍບາງໜ້າຕ່າງທີ່ສຳຄັນໃນການແທັດສັນຍານ 2G
· ໜ້າຕ່າງຂອງການແທັດ 2G : Menu Bar > Presentation > GSM > ເລືອກໜ້າຕ່າງທີ່ຈະເອົາມາເບິ່ງ
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· ໝ້າຕາຂອງ GSM Current Channel
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· Time: ຈະສະແດງເຖິງເວລາທີ່ໄດ້ເລີ້ມມີການເຮັດ Driving test.
· CGI(cell global identification): ຈະບົ້ງບອກຂໍ້ມູນ Network ເຊັ້ນ: MCC ( Mobile Country Code ) ມັນແມ່ນລະຫັດຂອງໂທລະສັບມືຖືຂອງປະເທດ ເຊັ້ນຂອງລາວແມ່ນ 457, ໄທແມ່ນ 520…,     

· MNC(Mobile Network Code): ແມ່ນລະຫັດຂອງຂອງເນັດເວີກມືຖືເຊັ້ນ: ຂອງ ETL ແມ່ນ 02, LTC ແມ່ນ 01, LAC (Location Area Code) ແມ່ນລະຫັດຂອງເຊວທີ່ເອົາໄປ Configuration ໃນ MSC / BSC, CI (Cell Identify) ໃຊ້ເປັນລະຫັດໃນການ Configuration ໃນ MSC / BSC ໂດຍທີ່ບໍ່ໃຫ້ຊໍ້າກັນ.

· Cell GPRS Support: ໃນນີ້ຈະສະແດງຢູ່ 2 ຄ່າໃນເວລາເຮັດ DT ຖ້າເປັນສະຖານະ  Yes ສະແດງວ່າ Cell ນັ້ນConfiguration GPRS ແລ້ວ, ກົງກັນຂ້າມຖ້າເປັນ ‘No’ ສະແດງວ່າ Cell ນັ້ນບໍ່ໄດ້ ConfigurationGPRS, ຕ້ອງກວດກາຄືນກັບ OMC-R ໃຫ້ Configuration ໃໝ່.
· Band: ໃນນີ້ຖ້າສະແດງເປັນ 1800 ກໍ່ສະແດງວ່າມືຖືຈັບທີ່ເປັນ 1800, ຖ້າເປັນ 900 ສະແດງວ່າມືຖື 
   ຈັບທີ່ເປັນຄວາມຖີ່ 900.

· BCCH ARFNCH: ສະແດງເຖິງຄວາມຖີ່ທີ່ເປັນ ທີ່ເປັນ BCCH.
· TCH ARFNCH: ສະແດງເຖິງຄວາມຖີ່ທີ່ເປັນ ທີ່ເປັນ TCH.
· BASIC: ( BS Identity Code) ໃນນີ້ຈະມີຄ່າຂອງ NCC ( Network Color Code )

· BCC (BSS Color Code) ທີ່ໃຊ້ Configuration in OMC - R.
· Mode: ສະແດງສະຖານະຂອງມືຖື, ຖ້າບໍ່ໄດ້ໂທຈະເປັນ Idle ຖ້າມີການໂທຈະເປັນ Dedicated.
· Time slot:  ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມືຖືທີ່ກໍາລັງໂທຢູ່ນັ້ນຢູ່ໃນ TRX ໂຕໃດ, ໃນ Timeslot ທີ່ເທົ່າໃດ.

· Channel Type: ສະແດງເຖິງການ Configuration ຊອ່ງໂທເປັນຖ້າ TCH/F ສະແດງວ່າເປັນ Full  
Rate ຫລືຖ້າເປັນ TCH/R ສະແດງວ່າ Configuration ຊ່ອງໂທເປັນ Half Rate.
· Speech Code: ແມ່ນການສະແດງການນໍາໃຊ້ Bit Rate ຂອງ Speech Code ບາງເຊວອາດຈະໃຊ້ເປັນ TCH/F ຫລື TCH/R ເປັນໂຕທີ່ວັດແທກຄຸນນະພາບຂອງ Voice. 
· Hoping Channel:  ຖ້າມີຄ່າເປັນ ‘ Yes’ ສະແດງວ່າເຊວນັ້ນ Configuration ເປັນ Hoping, ຖ້າມີຄ່າເປັນ ‘No’ ສະແດງວ່າເຊວນັ້ນບໍ່ໄດ້ Configuration ເປັນ Hoping.
· Hoping Frequency: ຈະສະແດງເຖິງຄວາມຖີ່ທີ່ໄດ້ Configuration ເປັນ Hoping ທັງໝົດ.

· Mobile Allocation Index Offset (MAIO):  ເປັນຄ່າທີ່ Configuration ໃນ OMC-R ໃນການເຮັດເປັນ Frequency Hoping ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດມີການເກີດ Interference Band ຂຶ້ນ
· Hoping Sequence Number ( HSN): ເປັນຄ່າທີ່ Config ໃນ OMC-R ໃນການເຮັດ Frequency Hoping ເຊັ້ນດຽວກັນເວລາເຮັດ Hoping ເປັນ Group ຈະຕ້ອງໄດ້ໃສ່ຄ່ານີ້ໃຫ້ ເໝາະສົມເພື່ອໃຫ້ມີ Interference  band ພາຍໃນໃຫ້ມີໜ້ອຍທີ່ສຸດ.

· ໝ້າຕາຂອງ GSM Radio parameter
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· RxLv: ໝາຍເຖິງລະດັບຂອງສັນຍານທີ່ມືຖືຈັບໄດ້ຈະຄິດໄລ່ເປັນ dBm ( - 45 ຫາ - 95 ຢູ່ໃນເກນທີ່ໃຊ້ໄດ້).

· RxQual:  ເປັນຄ່າທີ່ສະແດງເຖິງຄຸນນະພາບຂອງສັນຍານແຕ່ໃຫ້ໄປເບີ່ງຄ່າຢູ່ Sub ຖ້າ RxQual ມີຄ່າ 0​ ຫາ 3 ແມ່ນຄຸນນະພາບດີ, ແຕ່ຖ້າມີຄ່າ 3 ​ຂຶ້ນໄປຫາ 7 ສະແດງວ່າຄຸນນະພາບບໍ່ດີຈະເປັນສີແດງຂື້ນມາ.

· FER (Frame Error Rate): ໝາຍເຖິງການເກີດມີ Error, ໃນຄວາມຖີ່ອາດຈະມີຄວາມຖີຕໍາກັນ,ຫລື ຄ່າ BASIC ຈະພາໃຫ້ເກີດມີ Frame Error Rate ຂຶ້ນສູງ, ຖ້າສູງຫລາຍຈະພາໃຫ້ເກີດມີການ Call drop ເກີດຂຶ້ນໄດ້ ຖ້າຄ່າ 0​ ຫາ 50 ຖືວ່າໃນເກນທີ່ໃຊ້ໄດ້, ຖ້າຄ່າ 50 ຫາ 100 ຖືວ່າຢູ່ໃນເກນທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້.

· Cell Name:  ຈະສະແດງຊື່ Cell ທີ່ມືຖືຈັບຢູ່ປະຈຸບັນ.

· FER Actual & BER Actual (Bit Error Rate): ສະແດງຄ່າການລົບກວນຂອງສຽງ ,ຖ້າມີການລົບກວນຫລາຍຈະສະແດງເປັນສີແດງຂື້ນມາ, ອາດຈະເນື້ອງມາຈາກ Hardware ມີບັນຫາ ຫຼື ຄວາມຖີ່ມີການລົບກວນ, ຖ້າຄ່າ 0​.0 ຫາ 1.6 ຖືວ່າໃນເກນທີ່ໃຊ້ໄດ້, ຖ້າຄ່າ 1.6​ ຫາ 6.4 ຖືວ່າໃນເກນທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້.

· SQI MOS (Speech Quality Index , Mean Opinion Score): ໝາຍເຖິງຄຸນນະພາບຂອງສຽງ. ຖ້າຄ່າ 1.2​ ຫາ 5 ຖືວ່າໃນເກນທີ່ໃຊ້ໄດ້, ຖ້າຄ່າ 1.2​ ລົງມາ 1.0 ຖືວ່າໃນເກນທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້.

· C/I Worst / Best (Carrier-to-Interference ):  ໝາຍເຖິງຄຸນນະພາບຂອງຄວາມຖີ່ ,ຖ້າມີຄ່າ 0​ ຫາ  10 ສະແດງວ່າຄວາມຖີ່ໃນ Cell ນັ້ນມີການລົບກວນ, ກົງກັນຂ້າມຖ້າມີຄ່າ 10​ ຫາ  30 ສະແດງວ່າຄວາມຖີ່ໃນ Cell ນັ້ນ ຄຸນນະພາບ ດີບໍ່ມີການລົບກວນ.

· MS power Control Level: ເປັນຄ່າທີ່ Configuration ທີ່ກໍານົດ Power ສົ່ງຈາກ BTS ຫາ MS ຄ່າທີ່ສະແດງ ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄ່າທີ່ກໍານົດໃນ OMC-R ເຊີ່ງແຕ່ລະ Vendor ຈະຕ່າງກັນ. ຖ້າຄ່າ 0​ ຫາ 30 ຖືວ່າໃນເກນທີ່ໃຊ້ໄດ້, ຖ້າຄ່າ 30​ ຫາ 50 ຖືວ່າໃນເກນທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້
· DTX (Discontinuous Transmission): ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການປະຍັດ Time slot, ແລະ Battery ຂອງມືຖືໝາຍຄວາມວ່າເວລາເຮົາ Configuration ໃນ OMC-R ຖ້າເປັນ ‘ Yes’ ເວລາມືຖືໃຊ້ໂທຊ່ວງເວລາໃຊ້ Downlink ໂຕ DTX ຈະຕັດພາກ Uplink ອອກກ່ອນສະນັ້ນຈິງພາໃຫ້ປະຍັດ Battery  ແລະ Time slot.

· TA (Timing Advance): ແມ່ນຄ່າທີ່ຄໍານວນໄລຍະຫ່າງ, ທາງອາກາດແຕ່ສະຖານີທີ່ ມືຖືທີ່ກະຈາຍອອກມາຫາ ຈຸດທີ່ມືຖືຢູ່ໃນປະຈບັນຕົວຢ່າງ: AT=10 ເຮົາຈະເອົາ 10 ມາຫານ 2 = 5 ນັ້ນໝາຍເຖິງໄລຍະຫ່າງແຕ່ສະຖານີ ຫາ ມືຖືແມ່ນປະມານ 5 Km.
· ໝ້າຕາຂອງ GSM Serving+ Neighbors
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· GSM Serving + Neighbor:  ແມ່ນສະແດງເຊວທີ່ເປັນ Serving Cell ແລະ ຈໍານວນເຊວທີ່ໄດ້ເຮັດ Neighbors Cell ກັບເຊວທີ່ເປັນ Serving Cell, ຕົວຢ່າງ: KHM-Watkang 1800_2, ຖ້າ ໃນ OMC-R ໄດ້ເຮັດ Add Handover ກັບເຊວໃດມັນກໍ່ຈະ Show ລາຍຊື້ອອກມາທັງໝົດ Cells ທີ່ໄດ້ Add NB ເວລາມືຖືຈັບ KHM-Watkang 1800_2. Cell ທີ່ເຮັດ Handover ກັນນັ້ນຂຶ້ນມາ, ກົງກັນຂ້າມ Cell ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດ Handover ມັນກໍ່ຈະບໍ່ເຫັນຂຶ້ນມາ, ສະນັ້ນໃນເວລາເຮັດ DT ຕ້ອງສັງເກດເບີ່ງໃຫ້ດີໃນເວລາກວດກາການເຮັດ Handover ຖ້າມັນຈັບເຊວ ທີ່ເປັນ Serving ແລ້ວມັນຫຼາກສັນຍານໄປໃກ້ກັບເຊວອື່ນຢູ່ໃນ Map, ແຕ່ຖ້າເບີ່ງໃນໜ້າຕ່າງ GSM Serving + Neighbor ບໍ່ເຫັນ ສັນຍານຂຶ້ນມາສະແດງວ່າບໍ່ໄດ້ເຮັດ Handover ໃນລະບົບ.
· ໝ້າຕາຂອງ GSM Hoping Channel
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· ໃນໜ້າຕາຂອງ Hoping Channel ​ເຮົາ​ຈະ​ເບີ່​ງຄວາ​ມຖີ່​ແຕ່ລະ​ໂຕວ່າ​ປົກະຕິບໍ່, ຈະ​ເບີ່​ງຄ່າ RxLv. ​ແລະ ຄ່າ​ຂອງ C/I , ຕົວຢ່າງມີ 3 ຄວາມ​ຖີ່​ແຕ່​ມີ 1 ຄວາມຖີມີ RxLv ຕໍ່າ​ກວ່າໝູ່ຫລາຍ ກໍ່ຕ້ອງ​ໄດ້​​ເບີ່​ງຮາດ​ແວ​ຄືນ ຫລືມີ​ບາງຄວາມ​ຖີ່​ມີຄ່າ C/I ​ເປັນ​ສີ​ແດງ​ຂື້ນກໍ່ຕ້​ອງໄປ​ກວດກາ​ຄວາມ​ຖີ່​ຄືນ​ວ່າ​ມີ​ໂດ​ມາຕໍາ​ບໍ່. ສະນັ້ນໃນວິນໂດນີ້ ຈະມີຄວາມສໍາຄັນ ໃນການກວດກາຄຸນນະພາບຂອງ ຄວາມ ຖີ່ທີ່ມີໃຫ້ສັງເກດຢູ່ 2 ຄ່າຄື: RxLv, C/I.
· ໝ້າຕາຂອງ Map
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Map ຈະສະແດງຜົນຂອງຄຸນສົມບັດຂອງ Cell ທີ່ຈັບໄດ້ເທີງແຜ່ນທີເຊັ້ນ: ລະດັບສັນຍານ, ຄຸນນະພາບຂອງສັນຍານ, ການ Handover ແລະ ອື່ນໆເຊີ່ງສາມາດກໍານົດໃຫ້ສະແດງຢູ່ໃນ Map ໄດ້.
· Geo set Manager: ໃຊ້ໃນການຕັ້ງຄ່າ Map

· Open Map: ໃຊ້ສໍາລັບເປີດ File Map ທີ່ເປັນ (.TAB).

· Position Map: ໃຊ້ສໍາລັບເປີດ File Map ເຊັ້ນດຽວກັນ.
· Layer Control: ຈະສະແດງ Property ຕ່າງໆທີ່ສະແດງໃນ Map.

· Ad/Edit Themes: ໃນນີ້ຈະເປັນໂຕກໍ່ານົດແລະດັດແກ້ທຸກຢ່າງທີ່ສະແດງໃນ Map ເຊັ້ນ: ການປັບຂະໜາດຂອງ ເສັ້ນ RxLv ແລະ ອື່ນໆ.
· Zoom in / out: ໃຊ້ໃນການຂະຫຍາຍ ແລະ ຫຍໍ້ໃນການເບີ່ງ Map.

· Ruler: ຈະໃຊ້ວັດແທກໄລຍະຫ່າງໃນ Map.

· Clear Map: ໃຊ້ສໍາລັບ Clear ເສັ້ນ RxLv or RxQual ອອກໃນເວລາເຮັດ DT.

· First item: ເວລາກົດໃສ່ມັນຈະເລີ້ມຕົ້ນໃຫ້ຕອນທໍາອິດໃຫ້ຂອງ Log file.

· Last item: ເວລາກົດໃສ່ມັນຈະເລີມຕົ້ນໃຫ້ຕອນສຸດທ້າຍໃຫ້.
4. ອະທິບາຍບາງໜ້າຕ່າງທີ່ສຳຄັນໃນການແທັດສັນຍານ 3G
ໜ້າຕ່າງຂອງການແທັດ 3G Presentation > WCDMA > ເລືອກໜ້າຕາຕ່າງທີ່ຕ້ອງການເບິ່ງດັ່ງຮູບດ້ານລຸ່ມ
[image: image50.jpg]2 e TE

File View Logfle Configuration Conti
I~

I

“Fquipment Health
comA »
GsM »

D || GEEE e ,
Genersl | Equipment Media Quaity
Subject
e s
Tags: S
G Finger nfo ,
i e AR Codec Usage
. Signaling GSM Neighbors
Start Time: Positioning Handover
ep o T InerFrea Mess Cul Evens
Inter-RAT Meas Ctl vents
Probe:
Inra-Freq Meas ClEvnts
Staus Modifed M Behavior
Prrmipires RACH Analsis

Radio Parameters
Serving/Active Set + Neighbors
Serving Cell

Speech Qualty

Transport Channels

WCDMA/GSM Line Chart

WCDMA Line Chart

WCDMA Two Antenna Line Chart
Radio Parameters Bar Chart

Radio Parameters Paralll Bar Chart





· WCDMA Radio Parameter
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WCDMA Radio parameter ຈະມີຄ່າທີ່ສໍາຄັນໃຫ້ກວດກາເຊັ້ນ:
· Tx Power: ໝາຍເຖິງ Power ສົ່ງຂອງ UE (User Equipment), ຖ້າມີຄ່າ 0 ຫາ 100 ຢູ່ໃນເກນທີ່ໃຊ້ໄດ້, ຖ້າມີຄ່າ 100 ຫາ 140 ຖືວ່າໃຊ້ບໍ່ໄດ້.
· UTRA Carrier RSSI:(Universal Terrestrial Radio, Received Signal Strength Indicator): ໝາຍເຖິງລະດັບສັນຍານທີ່ມືຖືຮັບໄດ້, ຈະມີເງື້ອນໄຂຂຶ້ນກັບມືຖືເອງ, ຈະມີຄ່າຊ່ວງ -20 ຫາ -80 ຢູ່ໃນເກນທີ່ໃຊ້ໄດ້, ຖ້າມີຄ່າຕັ້ງແຕ່ 80 ຫາ 130 ຖືວ່າໃຊ້ບໍ່ໄດ້
· Target SIR: (target ,Signal to Interference Ratio) ຄຸນະພາບຂອງ Power Uplink and Downlink ຖ້າມີຄ່າ 10 ຫາ 15 ຢູ່ໃນເກນທີ່ໃຊ້ໄດ້, ຖ້າມີຄ່າ 15 ຫາ 30 ຖືວ່າໃຊ້ບໍ່ໄດ້.
· SIR: ເປັນໂຕກໍານົດ Interference, ຖ້າມີຄ່າ 10 ຫາ 15 ຢູ່ໃນເກນທີ່ໃຊ້ໄດ້, ຖ້າມີຄ່າ 15 ຫາ 30 ຖືວ່າໃຊ້ບໍ່ໄດ້.
· SQI MOS: ເປັນຄ່າທີ່ສະແດງເຖິງຄຸນນະພາບຂອງສຽງ, ຖ້າມີຄ່າ 1.2 ຫາ 5 ຢູ່ໃນເກນທີ່ໃຊ້ໄດ້,ແຕ່ຖ້າມີຄ່າ 1.2 ລົງມາ 1.0 ຖືວ່າໃຊ້ບໍ່ໄດ້.
· RRC State:( Radio Recourse Control) ຈະບົ້ງບອກສະຖານະຂອງມືຖືຖ້າເປັນ, ຖ້າເປັນ IDLE ມືຖືບໍ່ໄດ້ໂທ, ຖ້າເປັນ Connected Cell _ DCH ຢູ່ໃນຖານະກໍາລັງໂທ
· Mode (System): ຖ້າເປັນ WCDMA ໝາຍເຖິງມືຖືຈັບ 3G, ຖ້າເປັນ GSM ໝາຍເຖິງມືຖືຈັບ 2G

· Time: ໝາຍເຖິງເວລາເລີມມີການ DT.
· WCDMA Saving /Set+ Neighbors. 
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WCDMA Serving / active set +Neighbors ໃນຈຸດນີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງ ມີການສັງເກດ
ໃຫ້ດີເຊີ່ງ ຈະມີຄ່າຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງເບີ່ງຄື:
· Type: ໃນນີ້ຈະສະແດງສະຖານະຂອງແຕ່ລະ Cells ທີ່ມືຖືຈັບໄດ້ເຊັ້ນ: AS (Active Set): ໝາຍເຖິງມືຖືກໍາລັງໃຊ້ Cell ນີ້ຢູ່;  MN ( Mobile Neighbor ): ໃນນີ້ຈະໝາຍເຖິງ Cell ທີ່ເປັນ Neighbors ຂອງ Cell ທີ່ເປັນ Serving Cell ນັ້ນ; DN( Detected Network):  ໝາຍເຖິງ Cells ທີ່ມືຖືສາມາດຈັບສັນຍານໄດ້ ໃນລະດັບສັນຍານ ທີ່ຢູ່ໃນເກນໃຊ້ໄດ້ໃນບໍລິເວນໃກ້ກັນແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດ  Handover ກັນ, ເຊີ່ງມັນຈະຕ່າງຈາກ 2G , ໃນ 2G ຖ້າບໍ່ເຮັດ Handover ຈະບໍ່ເຫັນຢູ່ໃນ List Neighbors Cell, ແຕ່ 3G ຈະສະແດງອອກມາໃຫ້ເຫັນວ່າໂຕໃດເປັນ NB ແລະ ໂຕໃດບໍ່ແມ່ນ NB.

· Cell Name : ຈະສະແດງຊື່ຂອງ Cells ຕ່າງໆທີ່ມືຖືສາມາດຈັບໄດ້ລວມທັງ Serving Cell and Neighbors Cell.

· SC (Scrambling Code ):  ໃນລະບົບ  WCDMA ( Wideband Code Division Multiple Access ).SC ໝາຍເຖິງ  Code ທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບ 3G, ຖ້າທຽບໃສ່ 2G ເຮົາວາງແຜນຄວາມຖີ່ບໍ່ໃຫ້ມັນຕໍາກັນ,ແຕ່ຖ້າເປັນ 3G ຈະແຜ່ນ SC ບໍ່ໃຫ້ຄືກັນເພາະລະບົບ Modulation ຂອງ 3G ມັນຈະແຈກກັນດ້ວຍ Code, ເຊີ່ງຈະມີ Code ທັງໝົດ 512 Code.

· Cell ID: ແມ່ນສະແດງເຖິງຕົວເລກ CI ຂອງ Cell.

· UARTFCN  ( UMTS Absolute Radio Frequency Channel Number): ແມ່ນຄວາມຖີ່ຂອງລະບົບ 3G.

· CPICH Ec/No (Common Pilot Channel) ແມ່ນເປັນຄ່າທີ່ວັດແທກຄຸນນະພາບຂອງສັນຍານ 3G ເຊີ່ງຖ້າມີຄ່າ 0 ຫາ 15 ຖືວ່າຢູ່ໃນເກນທີ່ໃຊ້ໄດ້, ຖ້າມີຄ່າ 15 ຫາ 34 ຖືວ່າຢູ່ໃນເກນທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຈະເປັນສີແດງຂຶ້ນມາ.
· CPICH RSCP.(Common Pilot Channel, Received Signal Code Power):ໝາຍເຖິງລະດັບສັນຍານຂອງ 3G ເຊີ່ງຈະມີຄ່າ 15 ຫາ 100 ຖືວ່າຢູໃນເກນທີ່ໃຊ້ໄດ້, ແຕ່ຖ້າມີຄ່າ 100 ຫາ 140 ຖືວ່າຢູໃນເກນທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້.
· WCDMA Line Chat
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WCDMA Line Chat ມັນຈະສະແດງຄ່າຕ່າງໆຜ່ານກຣາບດັ່ງສະຮູບຂ້າງເທີງເຊັ້ນ:
· Chat 1: ສະແດງຄ່າ RSCP ຂອງແຕ່ເຊວຂອງ Serving Cell

· Chat 2. ສະແດງຄ່າ RSCP ຂອງແຕ່ເຊວຂອງ Neighbors.

· Chat 3: ສະແດງຄ່າຂອງ UE Target power, SIR Target, SIR.

· Chat 4: ສະແດງຄຸນນະພາບຂອງສຽງເຊັ້ນ: SQI, SQI MOS, PESQ Score DL, PESQ Score UL.
· Map.
[image: image54.jpg]AHOS RN QAN B » ¢ » o
7

2 3y Map feriuday Cell

Theme Uy WCDMA
new.Cell 2G/3G 53





ໃນໜ້າຕ່າງ Map ຈະມີ Menu Tools ໃຫ້ເລືອກໃຊ້ງານໄດ້ເຊັ້ນ:
· Geo set: ໃຊ້ໃນການຕັ້ງຄ່າຂອງ Map.

· Open Map: ພາຍຫລັງມີການຕັ້ງຄ່າຂອງ Map ແລ້ວຖ້າເຮົາມີ File Map ໂຕໃໝ່ເຮົາສາມາດໃຊ້ Open Map ເອົາເຂົ້າມາເລີຍ.
· Layer Control: ຈະສະແດງເຖິງເມນູທີ່ເອົາມາສະແດງໃນ Map.

· Add / Edit Theme: ຈະເປັນໂຕກໍານົດຄ່າຕ່າງໆທີ່ຈະເອົາມາໂຊໃນ Map ເຊີ່ງສາມາດແກ້ໄຂແລະກໍ່ນົດໄດ້.ເຊັ້ນ: ການປັບໃຫ້ເສັ້ນໃນ Map.

· Section Tool: ເປັນລູກສອນໄວ້ສໍາລັບຊີ້ຈຸດທີ່ຕອ້ງການເບີ່ງເປັນພິເສດ.
· Pan Tool: ໃຊ້ສໍາລັບເລື່ອນ Map.

· Ruler: ໃຊ້ໃນການວັດແທກຈຸດໃນ Map.

· Clear Map: ເວລາເຮົາເຮັດ DT ຈະມີເສັ້ນຕ່າງໆໃນ Map ສາມາດເຄຍອອກກ່ອນໄດ້ໂດຍໃຊ້ Clear Map ເພື່ອບໍ່ ໃຫ້ສັບສົນໃນເວລາເຮັດ DT.
ບົດທີ 2
ພື້ນຖານການວິເຄາະ Logfile
2.1 ການກວດເຊັກທິດທາງອັງແຕນ
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 ໃນຮູບຂ້າງເທີງສະແດງໃຫ້ເຫັນ Sector_2 ແລະ Sector_3 ໄຂວ່ກັນ, ອັນເປັນສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ RxQual ບໍ່ດີ, ຍ້ອນຄວາມຖີ່ຕໍາກັນເພາະທິດທາງຂອງຄວາມຖີ່ທີ່ໄດ້ວາງແຜນມາບໍ່ໄດ້ໃຫ້ໄປທາງນັ້ນ,  ສະນັ້ນ ບັນຫາຂອງ Sector ໄຂ່ວກໍ່ແມ່ນບັນຫາໜື່ງທີ່ບໍ່ຄວນຈະເກີດເພາະຈະສົ່ງຜົນກະທົບຫລາຍດ້ານເຊັ້ນ: ຄວາມຖີ່ຕໍ່າກັນ, ການ Handover fail, ການເກີດ Call drop ແລະ ອື່ນໆ. ສະນັ້ນເວລາ Sector ໄຂ່ວຕ້ອງໃຫ້ມີ ການແກ້ໄຂດ່ວນຄືໄປສະລັບ Sector ໃຫ້ມັນຖືກຕ້ອງ ຕາມຂໍ້ມູນທີ່ວາງແຜນໄວ້ ແລະ ເຮັດ DT ເບີ່ງຄຸນນະພາບ ຂອງສັນຍານຄືນ. 
2.2 ການກວດກາສັນຍານອ່ອນ.


ສັນຍານອ່ອນອາດຈະມີຫລາຍສາເຫດ ທີ່ພາໃຫ້ສັນຍານອ່ອນເຊັ້ນຕົວຢ່າງໃນຮູບຂ້າງເທີງສັນຍານອ່ອນຍອ້ນ Handover ບໍ່ໄດ້. ສັນຍານອ່ອນຍ້ອນ Hardware ມີບັນຫາ, ທິດທາງຂອງອັງແຕ໊ນນາ ບໍ່ຖືກພື້ນທີ່ມີສິງກີດຂວາງ ຫລາຍ,ສາຍ Feeder ມີ Loss, ພື້ນທີລຸບມີ​ພູ​ບັງ, ຫຼື ຈຸດທີຫ່າງໄກຈາກ ສະຖານີ ແລະ ອື່ນໆທີ່ພາໃຫ້ສັນຍານມີບັນຫາສັນຍານ​ອ່ອນ.


ສະນັ້ນເວລາເຮັດ DT ໃຫ້ສັງເກດໃຫ້ດີ ແລະ ພະຍາຍາມຊອກຫາບັນຫາອອກມາ, ເພື່ອຈະໄດ້ແກ້ບັນຫາ ໃຫ້ຖືກຈຸດ. ກໍ່ລະນີ Handover ບໍ່ໄດ້ຕ້ອງແກ້ໄຂໃຫ້ສາມາດເຮັດ Handover ໃຫ້ໄດ້ອາດຈະ ກວດກາຄ່າຕ່າງໆໃນ OMC-R,  ຄ່າໃນ External Cell, ປຽ່ນ SUM  ແລະ ອື່ນໆ, ຖ້າສັນຍານອ່ອນ ຍ້ອນທິດທາງ ບໍ່ຖືກກໍ່ຕ້ອງມີ ການ ປັບທິດທາງໃໝ່ໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມອາດຈະຕ້ອງມີການເສີມ Cell ຫຼືຕິດຕັ້ງສະຖານີໃໝ່ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນ ການຖ້າວ່າ ມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ເປັນທິດທາງທີ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້
2.3 ການວິເຄາະການເກີດ Call drop.
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Call drop ແມ່ນຫຍັງ, Call drop ໝາຍເຖິງເວລາກໍາລັງມີການໂທຢູ່ແລ້ວສາຍຈະຕັດໄປເອີ້ນວ່າ : Call drop, Call drop ອາດຈະເກີດຂື້ນດ້ວຍຫລາຍສາເຫດເຊັ້ນ: Handover ບໍ່ໄດ້, Feeder ມີ Loss, ສາຍສົ່ງມີ Error, Hardware ມີບັນຫາ, ສັນຍານອ່ອນ, ຄວາມຖີ່ລົບກວນ ແລະ ອື່ນໆ, ການແກ້ໄຂຕ້ອງມີການກວດກາທັງSoftware ແລະ Hardware, ຖ້າ Hardware ມີບັນຫາກໍ່ຕ້ອງມີການປຽ່ນ Hardware ອອກແລ້ວກວດກາຄືນວ່າປົກກະຕິດີແລ້ວບໍ.
2.4 ການກວດກາການ Handover fails.
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ການ Handover ແມ່ນການໂທຈາກເຊວ A ແລ້ວຍ້າຍໄປຈັບເອົາເຊວ B ເອີ້ນວ່າການ Handover, ການປ່ຽນເຊວ ຈາກເຊວ A ຍ້າຍໄປຈັບເຊວ B ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ໂທ ( Idle mode ) ເອີ້ນ: Cell Reselection.


ການ Handover Fail ກໍ່ຖືວ່າເປັນຫາທີ່ສໍາຄັນຕ້ອງແກ້ໄຂດ່ວນເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ Traffic ບໍ່ສົມດູນ ກັນ, ອາດຈະພາໃຫ້ເກີດ Call drop ໄດ້. ເຊີ່ງການເຮັດ Handover Fail ກໍ່ຈະເກີດຈາກຫລາຍສາເຫດເຊັ້ນ:ໃນ OMC-R ບໍ່ເຮັດ Handover ກັນ, Hardware ມີບັນຫາ, ຫລືຄ່າໃນ External Cell ບໍ່ຖືກ ແລະ ອື່ນໆ, ຖ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດ Handover ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດ Handover ໃຫ້ສາມາດ Handover ໄດ້, ຖ້າ Hardware ມີບັນຫາຕ້ອງປຽ່ນ Hardware ອອກແລ້ວກວດກາຄືນຈົນກວ່າຈະສາມາດເຮັດ Handover ກັນໄດ້.
2.5 ການ Test Speed Data ຂອງ 2G.

ໃນການນໍາໃຊ້ Data ໃນລະບົບ 2G ຈະມີ 2 ແບບຄື: GPRS, EDGE ,ໃນ Network  2G ETL ຈະໃຊ້ຢູ່ 3 vendors ASB, ZTE, HUAWEI. ໃນນີ້ສໍາລັບ ZTE, HUAWEI ແມ່ນໃຊ້ EDGE, ມີແຕ່ສະຖານີທີ່ເປັນຂອງ ASB ຍັງໃຊ້ເປັນ GPRS ຢູ່ເຊີ່ງ Speed data ຈະຕ່າງກັນຄື:

· GPRS=  56 –114 kbit/second
· EDGE= 114 –170 kbit/second
ສໍາລັບໂປແກຣມກວດເຊັກ Speed ຈາດຈະໃຊ້ Net Parsec ກໍ່ໄດ້ ຫຼື ໂປຣແກຣມອຶ້ນກໍ່ໄດ້ເຊັ້ນກັັນ, ໃນນີ້ຈະແບ່ງອອກໄປເປັນ 2 ສ່ວນຄືສ່ວນຂອງ Download & Upload,  ຈະມີຄ່າສະເລ່ຍ, ຄ່າປະຈຸບັນທີ່ກໍາລັງ Download & Upload ຢູ່ ແລະ ຄ່າ Max ຂອງມັນ.
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2.1 ການ Test Speed 3G.
ໃນການກວດກາ Speed ຂອງ 3G ຈະມີທັງ Upload and Download.ເຊີ່ງຈະມີການ Test ຄື:

    1. ການນໍາໃຊ້ Air card ເພື່ອ Test Speed.

- HSDPA = High-Speed Downlink Packet Access. ( Max = 14.4 Mbs)

- HSUPA = High-Speed Unlink Packet Access. ( Max= 7.8 Mbs)


2. ການກວດກາ Speed ຂອງ Data ທີ່ໃຊ້ຜ່ານມືຖື (R99 ).


- R99 UL ( Max= 384Kbs ).


- R99 DL ( Max= 384 Kbs).



ເຊີ່ງມືຖືໃນປະຈຸບັນສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນ, HSPA ແລ້ວ, ເຊີ່ງໃນການ Test speed ແມ່ນຂື້ນກັບ Capacity ຂອງອຸປະກອນທີ່ Test ເຊີ່ງໂປຣແກຣມພື້ນຖານ ການ Test speed ມີຫລາຍລຸ່ນແຕ່ໃນນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະຍົກຕົວຢ່າງໃຫ້ 1 Program ຄື: Net PerSec ດັ່ງຮູບລຸມີ້:
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ບົດທີ 3

TEMS Discovery Device 11.1.10

3.1 ການສ້າງ Project 
· ໜ້າຕາ​ຂອງ​ໂປຣ​ແກຣມ TEMS Discovery 
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· ສ້າງ Project ໃຫມ່
ໄປທີ່ໜ້າຕ່າງ Project List > Create new Project > ໃສ່ຊື່ Project > Save & Close
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· ການ Import Log File ​ເຂົ້າ​ສູ່ໂປຣ​ແກຣມ

ການ​ທີ່​ເຮົາຈະ​ເອົາ File ​ເຂົ້າ​ມາ​ວິ​ເຄາະ​ໃນ​ໂປຣ​ແກຣມ ​ເຮົາຕ້ອງ​ອອກ​ໄປ​ກວດກາ​ສັນຍານ​ມື​ຖື​ກ່ອນ ​ເພື່ອທີ່ຈະ​ໄດ້ File  ສັນຍານ​ມື​ຖື​ແລ້ວນຳມາ Import file ​ເຂົ້າ​ໃນ​ໂປຣ​ແກຣມ Tems discovery ​ແລະ​ ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ import file ​ເຂົ້າ​ມາ​ກໍ່​ດັ່ງ​ລາຍ​ລະອຽດຕາມຮູບທາງ​ດ້ານ​ລຸ່ມນີ້ ​ໂດຍ​ໄປ​ທີ File > Import > Import Drive Test Data 
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ຈະ​ປະກົດໜ້າຕາ​ຂອງ​ການ import ​ເຮົາກໍ່​ເລືອກ Select data  format & add file  ​ແລະ ​ໃນ​ຊ່ອງ​ຂອງ target project ​ໃຫ້​ເຣົາ​ເລືອກຊື່ຂອງ​ໂປ​ເຈັກ​ເຮົາ​ໄປ​ເຊັ່ນ : 3G Projects ​ແລະ ຊ່ອງ target dataset ​ໃຫ້​ໃສ່​ເປັນ​ຊື່​ຫຍັງ​ກໍ່​ໄດ້ ຫລື ຈະ​ໃສ່​ຊື່ໂປຣ​ເຈັກ​ທິີ່ເຮົາສ້າງ​ຂື້ນ​ມາ​ກໍ່​ໄດ້ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ງ່າຍ​ຕໍ່ການ​ຈື່​ຂອງ​ເຮົາ​ເອງ
​ແລ້ວ​ເລືອກ File  ທີ່​ເຮົາຕ້ອງການ​ເອົາ​ມາ​ວິ​ເຄາະ​ໃນ​ໂປຣ​ແກຣມ ​ແລ້ວ​ກົດ Open > Import > ສັງ​ເກດ​ເບີ່​ງທາງ​ດ້ານ​ລຸ່ມຂ​ອງຊື່ໂປຣ​ເຈັກ​ເຣົາຈະ​ມີການ Processing import ຂໍ້​ມູນ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ໂປຣ​ແກຣມ 
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ເມື່ອ​ທຳ​ການ import cell file ສຳ​ເລັດ​ແລ້ວ​ເຮົາກໍ່ Double Click ​ໃສ່​ຊື່ Project ທີ່​ເຮົາສ້າງ​ນັ້ນ ​ແລ້​ວມັນ​ກໍ່ຈະ​ປະກົດ​ດັ່ງຣູບ
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· ການ Import Cell File 
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· ການ​ສະແດງສະຖານີ (Cell file)ໃນ Map 
​ເມື່ອ​ເຮົານຳ Cell file ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ໂປຣ​ແກຣມສຳ​ເລັດ​ແລ້ວ ​ເຊີ່ງ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຕໍ່​ໄປ​ແມ່ນ​ການ​ສົ່ງ Cell file ​ໄປ​ສະ​ແດງ​ທີ່ Map ຂອງ​ເຮົາ​ໂດຍ​ຄຣິກຂວາ​ໃສ່ຊື່ Base ​ແລ້ວ​ກົດ​ໄປ Sent to Map view ​ແລ້​ວກໍ່ຈະ​ໄດ້​ດັ່ງຮູບທາງ​ດ້ານ​ລຸ່ມນີ້
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3.2 ການຕັ່ງຄ່າຕ່າງໆເພື່ອ Report
3.2.1 Route ການລາຍງານ 2G
Route ທີ່ເອົາມາລາຍງານມີ:
· RxlevSub Route(ຄວາມແຮງສັນຍານ)
Legends ທີ່ຈະສະແດງລະດັບຄວາມແຮງສັນຍານແມ່ນ:
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· ການຕັ່ງຄ່າລະດັບ Legends
ຢູ່ Menu Bar > Plot Band Editor > ເລືອກຄ່າທີ່ຕ້ອງການຕັ່ງຄ່າ
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· ການສະແດງ RxLev Rout ໃນແຜນທີ່
ເປີດ Project > Dataset > DataSets > ເລືອກ Logfiles > GSM Received Signal Level > RxlevSub (dBm)- .Server > Click ຂ່ວາ > Send to Map View
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· RxQuality Route(ຄຸນນະພາບສັນຍານ)
Legends ທີ່ຈະສະແດງລະດັບຄຸນນະພາບສັນຍານແມ່ນ:
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· ການສະແດງ RxQual Rout ໃນແຜນທີ່
ເປີດ Project > Dataset > DataSets > ເລືອກ Logfiles > GSM Received Signal Quality > Quality Sub > Click ຂ່ວາ > Send to Map View
[image: image74.jpg]= Explorer

# Dataset | @ cells | (=] GIS/Coverage Map|

—

Condition:

Event s

[No Fitering]

|

Region:

[No Fitering]

Consider polygon atribute:

has value

% atoFiter | Geoin | E2 Lstng Fiter (Non-Composie) | 4 Search|
A O - ELBDD D&

79 GPs positon
1 wsutcTme

19 GoM Frequency Band

19 G5 Hoppng Frequency Lt
15 GSM Layer 3 Senaling

19 GSM Modulation Coding Scheme
19 GMMS X Pover Level

19 GSMNeighbor Ratey - AllBands

Add to favorite

Remove from favorite

3 GsMRxev ]

19 GoMSening | ] Send to Time Chart
) SMTIOA o Sendto Comelston View
1 csuTrafhc A

# UTECQuinfo) B Sendito Table View

4 LTECQISum! (@ Send to Histogram

# LISy

W Send o Sector Statistc View

1 \TEmodand
®  Sendto Muki-dimension Satistic View

1 \TEodand
1 LEPscHal
51 T2y pae] £ Send o Print Queve

A TPV P peta/Special-type Grid-binned Metric

1 LTEphy Syst
3 TepivTirg Mz Generate Sector Statistc Report

g tz ;:vcm B Export to Single Text File,
it Export to Text File per Sector

3 (TEResourcd ©  Bxportto Google Earth KML/KMZ File.

3 UTeservng @
o “peduniaey

& Eeportto Mapinfo MIFIMID File

Map View

EI9F

o

KE S 4

M%n

e — ] T s=60% rab 0>

Znal
o32_kmd2_2 <

Yesug o
2.

Zmo— er170s Phemast_2
S, VC11703_BhomaisTES 2 =

£ one RO
pon
"8, \;‘?571 BaFa o
9, VS a5
s

oplaza_3 VCT1642, um vets? /]

Veazote e 1 m
ﬁdﬂt}«mu"

VC11641_Saphangmor_1

VC11841_Saphangmor.3

Rue Bourchane
VC21641_Lamang_1

= \C22045 Dongpatan_1 £
%Af &
g
% Ny “Rue Dongpay, YCITTBSHHARALNTHO
GANG ¥LLA

VC11708_Saphanthong_3

[ 8 c11709_sephanthons2 1

VCT1688 hcay_3 VC11685_Phacay_2

VC11708_Saphanthong2_2
VC708_Saphanthong2_3

VC11564_103ospis]

VCI1564_103ospial 3 ¥ vC11564

Rue Phonpapag

£
§ \e22020_phon
i

920_Phongfipac2_2

Bueng
Kamphaeng

V21716,

e R R 2




· Events
ເປີດ Project > Dataset > DataSets > ເລືອກ Logfiles > .Advanced & Event (Pro-defined) > Events > ເລືອກ vents> Click ຂ່ວາ > Send to Map View
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3.2.2 Route ການລາຍງານ 3G
Route ທີ່ເອົາມາລາຍງານມີ:
· RSCP Route(ຄວາມແຮງສັນຍານ)
Legends ທີ່ສະແດງໃນແຜນທີ່ແມ່ນ:
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ເປີດ Project > Dataset > DataSets > ເລືອກ Logfiles > WCDMA Rx Tx Power > Rx Power (dBm) > Click ຂ່ວາ > Send to Map View
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· EC-IO Route (ຄຸນນະພາບສັນຍານ)
Legends ທີ່ສະແດງໃນແຜນທີ່ແມ່ນ:
[image: image78.jpg]M Agg. Active Eq/lo (dB)
[Min, -13) S8umaty
U [13,-1m)8ey

o [a1,7) 6%RkR
[7,-5) @&

0[5 Mad fnany





ເປີດ Project > Dataset > DataSets > ເລືອກ Logfiles > WCDMA Cell Measurements > Agg.Active Ec/Io (dB) > Click ຂ່ວາ > Send to Map View
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· HSDPA Route(ຄວາມໄວໃນການ Download)
Legends ທີ່ສະແດງໃນແຜນທີ່ແມ່ນ:
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ເປີດ Project > Dataset > DataSets > ເລືອກ Logfiles > Data Service Link Layer > Link Layer Thoughput Downlink (kbps)> Click ຂ່ວາ > Send to Map View
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· HSUPA Route(ຄວາມໄວໃນການ Upload)
Legends ທີ່ສະແດງໃນແຜນທີ່ແມ່ນ:
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ເປີດ Project > Dataset > DataSets > ເລືອກ Logfiles > Data Service Link Layer > Link Layer Thoughput Downlink (kbps)> Click ຂ່ວາ > Send to Map View
· Events(ເຮັດຄືກັບ  2G)
3.2.3 ການແຍກ ແລະ ລວມ Logfiles
ເປີດ Project > Dataset > Click ຂ່ວາໃສ່ Composite (Integrated) > Create/Edit Static Composite Data Site.. > ຈະເຫັນໜ້າຕ່າງ Create/Edit Static Composite DataSet > ເລືອກທີ່ຈະແກ້ໄຂ ຫລື ສ້າງຫົວຂໍ້ໃຫມ່ເພື່ອໂຮມ Logfiles ເຂົ້າກັນ
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3.2.4 ການ Export ຕ່າງໆ
ເປີດ Project > Dataset > Click ຂ່ວາໃສ່ຄ່າທີ່ຢາກ Export > Export to…… > 
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